
USB转打印线用户手册
[image: image1.png]SR TR BRI

TEEE-1284 Controller

BB IR BEARN.

=) mi





感谢你购买USB TO PRINTER，这种独特的连接产品
☆ 完全按照USB标准设计，保证完好兼容性能 

☆ 专用芯片设计，兼容性能优异，数据传输稳定可靠 

☆ 优异热拔插特性杜绝传统带电操作烧毁硬件 

☆ 有效利用USB接口速率，是并口传输速度数倍 

☆ 线缆制作工艺严谨，保证数据传输质量和使用寿命 

适用对象：
高速打印传输 桌面出版应用 热拔插操作应用 多打印机使用者 

包装清单

此USB TO PRINTER产品包装内包含以下物品

· USB TO PRINTER
· 驱动程序软件安装盘
· 本用户手册
概述

此USB TO PRINTER可使你的电脑通过USB端口与绝 大部分打印机建立连接，您所作的仅仅是将电缆的一端与电脑的USB端 口相连，另一端与打印机的并行口相连。USB(通用串行总线)接口允许 高达12Mbps的数据传输速率，比标准并行端口（150Kbps）连接的传输 速率更快。USB接口具有真正的即插即用和热插拔的能力--在windows 操作系统下插上电缆，系统会立即检测到端口的连接。

功能

此USB TO PRINTER提供如下功能：
· 单片(ASIC) USB端口到并行端口通信
· 支持Windows98和Windows2000
· 支持Mac OS8.1
· 完全兼容USB v1.1

· USB全速连接
· USB总线直接取电，无需外接电源
· 符合USB打印机规范1.0
· 符合IEEE-1284 1994(双向并行接口)规范
系统要求

请在使用此USB TO PRINTER线前，请确定你的电脑是IBM PC兼容型并具备以下最低的系统要求：
· Intel兼容486DX4-100 MHz中央处理器或更高
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一个标准的USB接口(4-pin)并有此符号
· 运行的操作系统为Windows 98 或 Windows 2000

驱动程序安装

请按照下面的步骤安装USB TO PRINTER线驱动程序：

1. 打开将要连接USB TO PRINTER的电脑的电源，并确定将要连接的USB口已经启动并正常工作。
2. 将USB TO PRINTER插入USB接口，Windows将检测到IEEE-1284设备，并运行添加新硬件向导帮助你设置新设备，单击下一步继续。
3. 插入USB TO PRINTER驱动程序盘，并单击下一步继续。选择为硬件搜索最新的驱动程序然后单击下一步，选择从软盘安装然后单击OK。
4. Windows将检测到安装信息(Parupl.inf或parppl.inf)并显示
IEEE-1284 Controller设备, 单击下一步继续安装。
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5. 单击下一步继续，让Windows拷贝必要的文件到你的硬盘。
6. 当Windows显示安装了新设备USB-Parallel Bridge所必需的软件，单击完成。
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设置打印设备

请按照下面的步骤来连接打印机到PC的USB接口：
1. 关闭打印机电源，将USB TO PRINTER的打印连接头插入到你的打印机。如果打印机上已经插有普通打印线，请先拔下并用USB TO PRINTER来取代它。然后打开打印机电源。
2. 打开你的电脑并将USB TO PRINTER的USB连接头插入USB接口。
3. 如果在这之前你已经安装打印机的驱动程序，单击开始，设置，打印机，然后右击缺省打印机并单击属性。这已安装的打印机属性对话框将显示在屏幕上。

4. 单击详细资料栏目并改变打印机端口到LPT2: (USB to Parallel Port).
5. 如果你还没有安装打印机，单击开始，设置，打印机，添加打印机。添加打印机向导将引导你安装新的打印设备。从列表里选择打印机厂商和型号名称或使用打印机随机提供的驱动程序盘。

6. 当提示你打印机使用哪一个打印机端口时，单击LPT2: USB to Parallel Port.
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7. 当提示你成功安装以后，请运行打印测试页，看看打印是否正常。

驱动程序删除
按照下面的步骤从Windows系统里删除USB TO PRINTER驱动程序：

1. 从你的电脑上拔下USB TO PRINTER。
2. 运行USB TO PRINTER驱动盘里的Uninst.exe程序，并按照提示进行。
3. 重新启动计算机。
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