YC-110 USB联网线使用指南
1. 驱动程序安装说明

说明：驱动程序有三种,但它们不能同时使用。通常只需安装第一种就能满足大部分的用户要求。

· 有网卡功能的驱动程序,兼容Win95 OSR2，Win98/98SE/ ME/2000/XP,WinNT3.5以上;
· 具有直接电缆连接功能的驱动程序,兼容Win95 OSR2,Win98/98SE/ME/2000/XP,WinNT3.5以上;
· MAC苹果机下使用的驱动程序

2. 带网络功能的驱动程序的安装

· 准备
在驱动程序安装前一般不要将YC-110 USB联网线插入。虽然这样系统会自动检测到USB连网线，但不能自动完成全部的安装及设置;

· 步骤
· 步骤1:在附带的安装盘的YC-110\NetDriver\目录中找到Setup.exe并运行;
· 步骤2:按默认值设置，一直按“NEXT”即可完成安装;

· 步骤3:插入USB联网线并重新启动即可。

· 使用
在网络邻居中即可找到同样安装了USB联网线驱动的计算机名，同时对其中已经共享的文件及文件夹进行各种操作。对已经共享的Modem，打印机，扫描仪等资源都可共享使用。

· 注意事项
1 在步骤2中会出现如下对话框，如果需要连接你的PC（或由USB连网线组成的PC网）到以太网，共享以太网中的所有资源，则以太网被连接的那台机必须安装Software Router(软件路由器)，即将图中的第二项选项也选中。(默认只选第一项)
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②步骤2驱动程序安装过程中也自动地进行了网络配置（IP地址和掩码等）如果你不是高级网络用户，请不要尝试去改变这些设置，否则可能导致某些网络功能失效和系统失败，windows在重动后网络设置才会生效。在用户成功安装驱动程序后，以后即可实现即插即用功能。

③要相互通讯的PC也是同样的安装方法即可。

2. 直接电缆连接功能的驱动程序

· 说明:
 直接电缆连接功能的驱动程序(DirectLink Driver)与网络功能驱动程序(NetDriver)是不能同时使用的，安装DirectLink Driver时,如果检测到NetDriver已经安装,系统则会询问是否将NetDriver卸载，按确定即可。当下次要使用NetDriver功能时，只需重新安装NetDriver。

· 步骤
· 步骤1:在附带的安装盘中的YC-110\DirectLinkDriver\中找到Setup.exe并运行

· 步骤2: 都按照默认值一直地按“NEXT”即可完成安装。
· 步骤3:插入USB连网线并重新启动即可

· 使用
安装程序会在桌面生成一个叫GeneLink 02.106A程序的快捷方式，在准备要进行文件传送的两台PC间都运行，可以看到如图的界面。即可方便地进行文件传送。

· 注意事项
在下图的工具栏中，指示灯有三种状态:

· 红色:驱动程序未正确安装

· 黄色: 驱动程序已正确安装,但远程PC无启动该程序。

· 绿色:可以进行文件传送。
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3. MAC驱动程序的安装

参阅驱动盘内的说明文件

4．故障排除
如果你顺利地安装了驱动程序，但不能在网上邻居里看到其他计算机的名字，请检查以下几点：

· 请确定型号为YC-110的USB联网线接线已经地连接到计算机的USB接口或USB Hub。 
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· 单击开始菜单，点击控制面板。双击网络图标。在标识栏里，确保每台计算机彼此都有唯一的名字，不要彼此冲突。确认工作组的名字和网络上其他计算机的相同。在配置栏里，检查GeneLink Network Adapter已经在已安装网络组件的列表里。在配置栏里，点击文件及打印共享按钮。 确认允许其他用户访问我的文件和允许其他计算机使用我的打印机功能已经被选择。它将使Microsoft网络文件和打印机共享服务被安装和启用，这台计算机的文件和打印机能为其他计算机共享。 

· 在检查以上几点后，如果网络还是不能正常工作。请联系你的供应商来修正设置；高级用户也可自行修改设置。
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